""" SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI “LIVELLO 2"
PER GLI EDIFICI STRATEGICI Al FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O
RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO

DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
(Ordinanza n. 3274/2003 — Articolo 2, commi 3 e 4)

1) Identificazione dell'edificio | Spazioriservato pcra| | | || | || | |_|_|_|_| | |
Codice PCRA|__|__|__|__| N progressivo intervento |__|_| | |

Regione ABRUZZO Schedan®__|_|_|_| Data|__ | VIV ||| |
Complesso edilizio composto da | 0 | 1 | edifici

sl TG Godicetalut] |8 |7 e bl identificativo  |__|__|__| (a cura di PCRA)

Comune TERAMO Codicelstat| | 4|1 | DatiCatastali Foglio |__| 4|0 | Allegato |__|_|

Frazione/Localita IN|E|P|E|Z|Z|A|N|O]| Particelle N - T O I O

Indirizze |S|T|R|A|D|A| Posizione edificio 1 ¥'Isolato 20 Interno 3 O D'estremita 4 0 D'angolo

Coordinate geografiche ( ED50 — UTM fuso 32-33)

Ll L1 le _113°[4]8[1]7"||5]|9]_| Fuso
Num. Civico |_|__|__|_|_|_| cAPr.|6]|4[1|0|0]| | N [_l4]2°|4[1|2]3|0]|4"|_] ]
i s |SICIUJO|L|A|E|M|E|N|T|A|R|E|L|O|C|A|L|I|T|A||N|E|P|E|Z|Z|A[N|O]
Proprietario |CINTITIA (DI _|TIEIRIAIMIOL ||| | | | Ll Ll 1]
UfﬂizzaforeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!

2) Dati dimensionali ed eta costruzione/ristrutturazione

| N° Piani totali Altezza media di Superficie media di b Anno di
; con interrati piano [m] piano [m?] progettazione l 1 | 9 | 7 | 2 |
Anno di ultimazione
a1 401 Bl |_I3ll2]|c l__|_[3|5|sl & della costruzione |1|9|7|7|
F | O Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione
Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura |19 | 8| 5 | , G1 l O Adeg. | G2 , O wmiglior. l G3 I v Altro
3) Materiale strutturale principale della struttura verticale
° ® = q Altroe (specificare)
N =
fe| £ | ¢§| ¢ e [ o5, £
== 4 £3 § 5 | 839 2o
EE Q S 9 5 = s{¢| 8
g% | < | g8 3 $° §3 RN
o ~ o £ H
AlO|B|O|C b(vY]|E|O|F|lO|G|O MERENEEERENEESE RN
4) Dati di esposizione
Numero di persone mediamente presenti durante
la fruizione ordinaria dell'edificio |_|_|_|_| 7|0 |
5) Dati geomorfologici
Morfologia del sito Fenomeni franosi
AO 80 cY DO EO FO
Cresta/Dirupo Pendio Forte Pendio leggero Pianura Assenti Presenti
6) Destinazione d’uso
A | Originaria Codice d'uso [ S | 0| 3 |
B | Attuale Codice d'uso [S |0 ] 3 |

~ | 7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti
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A | Sopraelevazione O

B | Ampliamento [

C | Variazione di destinazione che ha tomportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20% ]
Interventi strutturali volti a trasformare I'edificio mediante un insieme sistematico di Opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal

D O
precedente.

E Interventi strutturali rivolti ad €seguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi 0
implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso,

F | Interventi di miglioramento sismico. 0

1 G | Interventi di sola riparazione dei danni strutturali, 0

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998
Tipo evento Data Tipologia Intervento S100-NO Y1
NB: /n caso affermativo compilare la matrice sottostante

1) Codice eventOI_l I | VI l Vl | | | f |__] Area R4 Area R3
2) Codice evento| __| |__[_|/] | N__| | | | 1) Frana 0 0

3) Codice evento| | |_|__J__|_V_| | | | | 2) Alluvione 0 0
10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente

(cemento armato) (acciaio)

1) Struttura a telai in c.a. in due direzioni

1) Struttura intelaiata

2) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione

2) Struttura con controventi reticolari concentrici

| 3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni

3) Struttura con controventi eccentrici

4) Struttura a mensola o a pendolo invertito

4) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione
5) Struttura mista telaio-pareti

5) Struttura intelaiata controventata

O/lo|o|o|o|0O

6J"’\!NOIIIIIIIIIJIIIIIIIIJ

6) Struttura a nucleo
TARo | || ||| |_|_[_| | Y O T I

12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente
(muratura)

]

§ ) Eventuali caratteristiche migliorative
Tipologia 2 = = ——
base Malta Ricorsi o | Connessione | Iniezioni di Intonaco
buona listature | trasversale malta armato
1] 2 3 4 5 6
1) Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 0 ’ O O O ] O
2) Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e -
nucleo interno O O = U O O
3) Muratura in pietre a spacco con buona tessitura O O O 0 O O
4) Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) O 0 J [] (] 0
5) Muratura a blocchi lapidei squadrati O O O O O O
6) Muratura in mattoni pieni e maita di calce v O O O O O
7) Muratura in mattoni semipieni con maita cementizia (es.: doppio UNI) J O O 0 O (]
g Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%) O 0 0 L J J
9) Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc.
foratura < 45%) O U 0 - 0 U
10) Muratura in blocchi di calcestruzzo (percentuale di foratura tra 45% e
) ‘p O 0 0 0 0 0
11) Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni O O N O | 0
12)NUOI_I_JIIIIIl‘lIIIIIIIlII 0 g O 0 O O
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13) Diaframmi orizzontali 14) Copertura
(cemento armato, acciaio, muratura) (cemento armato, acciaio, muratura)
1) Volte senza catene [0 | 1) Copertura spingente pesante 0o
2) Volte con catene O 2) Copertura non spingente pesante o)
i i ibili (I lice tavolato, travi e .
3) Ii)’lc’a;::glm)l flessibili (travi in legno con semplice tav 0 T ————— o
4) [?;a::;zg\n?“)semlngmi (travi in legno con doppio tavolato, travi e 0 4) Gopertura non spingente leggera 0o
5) Diaframmi rigidi (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a, 7
lamiera grecata con solettain c.a., .....) O |syato|PIHAINA ||| 11|
6)Altro ||| u
15) Distribuzione tamponature 16) Fondazioni
{cemento armato ed acciaio)
1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta O |1 Plintiisolat ad
2) Distribuzione irregolare delle tamponature sull'altezza dell'edificio O <) Flintt colisged
3) Tamponature tali da individuare pilastri corti [ |%.Fe wvesce NGN-ARMATE v
4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed M 4) Platea N
espulsione in direzione perpendicolare al pannello ) g
§) Altro ||| |||\ 0 ||ERnnl e 0
6) Fondazioni a quote diverse SI00-NO Y 1
17) Periodo di riferimento (NTC, 3.2.4)
A VR =75 anni v B VR =100 anni a C VR = 150 anni O D VR = 200 anni O
18) PERIODICITa SISMICA DI BASE (NTC: 3.2.1,3.2.3.2, ALLEGATO A)
Parame_tro relativo a suolo rigido e con superficie topografica orizzontale (di SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%)
categoria A)
1) Valore dell'accelerazione orizzontale massima ag (g) ojo|7|o|] |o0]0|8|8|| O[]2|1]|0| | 02|68
2) Fattore che quantifica I'amplificazione spettrale massima, Fo [2].14]|5] |2].|4]|5] | |2]|5][1] |2].|5]|5]
3) Periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocita costante dello
spettro lo|J117] | |oL2]1] | [o}j2]7] | |0]|3]4]
Tc (sec.)
4) Periodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costante
dello spettro [1]18]8] 1119181 | [2]|4]4] | |2]][6]7]
5) TD (sec)
19) Categoria di suolo di fondazione
1) Sulla base di carte geologiche disponibili O
Metodologia per
1 | l'attribuzione della 2) Sulla base di indagini esistenti O
categoria di sottosuolo
3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente v
1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo 0
2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT) O
3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole) O
Descrizione indagini 4) Prova sismica superficiale a rifrazione v
2 | effettuate
o gia disponibili 5) Analisi granulometrica O
6) Prove triassiali 0
7) Prove di taglio diretto O
gy Ao |__|__ ||| ||| ] ] O
1) Presenza di cavita SIQo0-NOY 1
3 Eventuali anomalie > T ; : R =
2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa SI00=NO Y 1
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f . ; : Resistenza ; ) Coesione non drenata T
4 Ve!acntal TTT: Td; Id' tagio Vsso 5 Penetrometrica media H:Je:;sten’za Tedl’a k??I‘I: 7 media ¢,
¥ m/s Nser|__|__| colpi punia Gel__|__ |___|__|«pa
1) Profondita della falda da piano di campagna Zu|_|_ ||
2) Profondita della fondazione rispetto al piano di campagna Zo|_)_ ||
3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro |
primi 15 m di profondita: $100-NO v
densita sciolte medie dense
Spessore
3.1) Sabbie fini ml_|_| o [0} 0
Suscettibilita alla liquefazione 3.2) Sabbie medie m |__| | 0o o) 0
" S100-NO Y 4
NB: In caso affermativo compilare la parte
destra Coefficiente di amplificazione stratigrafica (Ss) e periodo T (sec.)
_— ; . L |8 STATI LIMITE (Pvr)
g | Sesfudimiod gy 2zome L_IB| | 4o SLO 81%) [ SLD(63%] | SLV (10%) | SLC (5%
Ss [1L12]0] [|1]]2]0] [[1][1]6] [1][1]0]
Te-Co T []0]]6]8] [|0]|6]7] [0]16]6] []0]]6]5]
11 Coefficiente di amplificazione topografica Sy [1]]0]0] 12 Valori di Ss Tcea Stdedotti da studi specifici di RSL [
3.3) Sabbie grosse m |__| | o) 0o ' fo) 7
20) Regolarita dell’edificio —!
Y La configurazione in pianta & compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione SIYo-NO O
L alla distribuzione di masse e rigidezze ? b= !
B | Qual &il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui I'edificio risulta inscritto ? |2
c Qual & il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in % della dimensione totale dell'edificio nella corrispondente | || 210 | %
direzione? =
Suscettibilita alla iquefazione )
I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente o7
D s S1¥0-NO O
LB eSS - No v 4
fﬂygh&d@gﬁigh@ﬁp@@g%ﬂ@ﬂgﬁét@lggﬁ@n elemento resistente dell'edificio (quali telai o pareti) espressa in % dell’altezza &
E I ca —l_I_]%
Aelkadificio ?
- Quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza L%
del piano contiguo con valori piu elevati ? ——
Quali sono i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo 1% (p. 1°)
G piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante. Nel calcolo pud essere escluso I'ultimo piano di
edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. —l_I% (. T)
Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della
H struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi SI0o0-NO O
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) ?
I Giudizio finale sulla regolarita dell'edificio, ottenuto in relazione alle risposte fornite dal punto A al punto H SIVo-NOO-

21) Fattore di confidenza —’

Determinato secondo |e tabelle dell' Appendice o 1.20
C.8.A alla Circolare :

Determinato secondo la Diretiiva PCM 12/10/07 0




2) Livello di conoscenza
A | LC1: Conoscenza Limitata (FC 1.35) (o]
LC2: Conoscenza Adeguata (FC 1.20) v
¢ | LC3: Conoscenza Accurata (FC 1.00) (0]
. Geometria (Carpenteria) 1) Disegni originali con rilievo visivo a campione (o]
(cemento armato, acciaio) 2) Rilievo ex-nove completo (0]
1) Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche in-situ (o]
2) Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ (o]
Dettagli strutturali ; E s
E {cacneat Binate, abcisin) 3) Estese verifiche in-situ (o]
4) Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ (0]
5) Esaustive verifiche in-situ (o]
1) Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e limitate prove in-situ (o]
2) Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ (o]
Proprieta dei materiali L
F (cemento armato, acciaio) 3) Estese prove in-situ 0
4) Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con estese prove in situ (o]
5) Esaustive prove in-situ (0]
1) Elemento primario trave %
2) Elemento primario pilastro |_l_I%
Quantita di rilievi dei dettagli
G costruttivi 3) Elemento primario parete | |__I%
(cemento armato)
4) Elemento primario nodo 1%
5) Elemento primario altro (specificare) | | | ||| | | || || | | _|%
e 1 -Provini cls o
1) Elemento primario trave 2 -Provini acciaio |||
U 1 -Provini cls [
2) Elemento primario pilastro 2 -Provini acciaio | ||
o 1 -Provini cls 1
3) Elemento primario parete e TP P L
Quantita prove svolte sui ) £ a 2 -Provini acciaio || |
H materiali o 1 -Provini cls |
(cemento armata) 4} Elemanto priman:nodo 2 -Provini acciaio |__|__|
5) Elemento primario altro (specificare) 1 -Provini cls ==
S O 0 O O O 2 -Provini acciaio || |
6) Eventuali prove non distruttive svolte (elencare): a) |__ || || _|_| | 1 I N (O | O[O
+) I Y Y I Y N e e A
1) Elemento primario trave |_|_I%
Quantita di rilievi dei 2) Elemento primario pilastro %
I collegamenti
(acciaio) 3) Elemento primario nodo [_I__I%
4) Elemento primario altro (specificare) |__|_ | [ | | | || | | | | Ll -|%
o 1 -Provini acciaio |
1) Elamento pAmario rave 2 —Provini bulloni/chiodi |||
. . S 1 -Provini acciaio |
Quantita prove svolte sui 2) Elemento primario pilastro 2 —Provini bulloni/chiodi |
L melavial 1 -Provini acciaio |
(acciaio) 4) Elemento primario nodo 2 —Provini bulloni/chiodi | | |
5) Elemento primario altro (specificare) 1 -Provini acciaio ]
/O | g | O ) Ao O S O Oy 2 —Provini bulloni/chiodi |||
1) Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano v
M Geometria (Carpenteria) 2) Rilievo strutturale O
(muratura)
3) Rilievo del quadro fessurativo {J
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1) Limitate verifiche in-situ 0
2) Estese ed esaustive verifiche in-situ v
3) Buona qualita del collegamento tra pareti verticali ? siIQo-NOY 4
) alita del collegamento tra orizzontamenti e pareti ? SIOo-NO VY
N Dettagli strutturali %) ‘Buena qualt 9 P Sl
L 5) Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento ? SI0o-NO V1
6) Esistenza di architravi strutturaimente efficienti al di sopra delle aperture? SIvo-NOO1
7) Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte _ 7
eventualmente presenti ? 8100-NO V'
8) Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilita ? SIOo-NOV 1
1) Limitate indagini in-situ (o]
Proprieta dei materiali i fo v
0 (muratura) 2) Estese indagini in-situ
3) Esaustive indagini in-situ 0]
P Edificio semplice 1) Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 3274/2003 all. 2 par. 11.5.10 SIQo-NO Y 4
23) Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cls Cls Acciaio in Acciaio Bulloni Altro
fondazione elevazione barre profilati chiodi Muraiige 1 M2 N U |
Resistenza a
A Compressione O I | [ | _13].2] N Y P A O I
(N/mm?)
Resistenza a | 1
B | trazione (wimmg) | I—l [ b |l | | i | L
Resistenza a taglio ) [ o
. (N/mm?) L | |0,0]7] I
Modulo di elasticita
D | Normale (GPa) S P [y Y T T A 1T O T O
Modulo di elasticita
E | Tangenziale GPa) | I | [l R 0 N [illecl g} [ T N O Y 1 O
24) Metodo di analisi
A | Analisi statica lineare 4
E Fattore distrutturaq = |2 |,| 2| 5|
B | Analisi dinamica lineare (0]
C | Analisi statica non lineare 0]
D | Analisi dinamica non lineare (@)
25) Modellazione della struttura
A | Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando I'eccentricita accidentale (0]
B Modello tridimensionale con combinazione dei valori massimi v

Cc Periodi fondamentali

Direzione X |0, | 1|3 | sec

Direzione Y [0, |1] 3| sec

D | Masse partecipanti Direzione X |_|_|% Direzione ¥ |_|_|%
1 2 3
Rigidezza flessionale ed a taglic Non Fesdiaia ~ con una detefmi!’ata (}igl legame
fessurata riduzione del |costitutivo utilizzato
E | Elementi trave o 0 |_|__[% o
F | Elementi pilastro 0 0 _|_|% o
G | Muratura (o] v [5]0]|% 0
H | Altro elem. 1(specificare) |__|_ ||| || [ | | | | | | 0 o) l—l_I% 0
| | Attro elem. 2(specificare) ||| ||| | | | | | | | | O (o] || % (o]
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26) Risultati dell’analisi: Capacita in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL

Tipo di rottura
cemento armato, acciaio muratura Tutti
1 2 4 5 6 7 8 9
o c o g Wy [ o 2 = ] o
7] 3 £ © =T = o = L] cc =
E s_ |#%gsed Ee8 | Es | 82 | fe¥ | §as | 3
oo g 'ﬁ.ﬂgﬁgﬁ w &N @ N a D ggE E‘Ug =
o8 22 |E58EwY TES 58 Ec fag S2¢ E3
25 - 5 @ = o O =
.Em = ég_—‘ggg 3—5 2‘5 -EE V5 w32 a = T
£ S g=~%v¢ §3° S 32 =1 € 8
A | PeAce | I | 1Ml L | 1 ] tek211 2] | lofl212]6] | [01]3]3] [0}]2]3]8]
B | PGAcy | Il | I bt | bt | rezia0z) | roLiziefo] | joli114(6] | [0]12]5]2]
C | PGAcp |0]12]1]8]
D | PGAcLo N O
E Trelc N 1 O A b1 11 | lol3|5]0] [ |oj4jojo| | |0|1]1]0] | [0]4[6]0]
F Trcwy U V28 g I ) | b d | 11| lols|sja]| | |oje[s]o] | |0]1]3]0] jo]5[0]0]
G | Trcwo [o]0[7]5]
H TrcLo | | 1
27) Domanda : valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell’azione sismica
Stato limite Accelerazione (g) Tro (anni)

Stato limite di collasso (SLC)

PGAoLc|01]]3]3 6]

Trowc|1]416]2]

PGApLy [0].|2]7 |7 |

Trowv| [7]1]2]

Stato limite di danno (SLD)

PGApp | 0].|2]1]5]

Trowo| | 1715

A
B Stato limite di salvaguardia (SLV)
c
D

Stato limite di operativita (SLO)

PGAoo |0 |17 1]

Trowo| | 1415

28) Indicatori di rischio

Stato limite Rapporto fra le accelerazioni Rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a
A di collasso (cue) [0]13]9]_| = (PGAcLc/ PGAbLO) |0]l0]7]|6]| = (TRce/ TRog)®
B per la vita (o) |0].]5]|3|_| =(PGAcLv/ PGADLY) |0|.|1]8]2]| = (TRcw/ TRow)?
c di inagibilita (cteq) [1]40]0]_] = (PGAcLo/ PGADLD%) [1]]0]0]0]| = (TRcio/ TRoLD)®
D per l'operativita (ceo) [ l_l_|_| = (PGAcLo/ PGADLO) | 111 | | =(TRcLo/ TRoLo)®

29) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento

» 1 [J fondazioni 4 [J setti 7 [ coperture
A Criticita che condizionano ) v
sinsgtorinwilte: & sapaal il 2 [ travi 5 ¥ murature 8 [ scale
3 [ pilastri 6V solai 9 [J altro
1 [J interventi in fondazione 4 v aumento resistenza muri 7 [ eliminazione spinte
B | Interventi migliorativi prevedibili 5 [0 aumento resist /duttil sezioni | 5 ¥ tiranti, cordoli, catene 8 [ altro
3 0 nodi/collegamenti telai 6 (] solai o coperture 9 [ altro

Stima dell’estensione degli
C | interventi in relazione alla
volumetria totale della struttura

Codice intervento 1 | 5 |
Codice intervento 2 | 6 |

Codice intervento 3 |__|

| 8] 0| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata dall'intervento
| 8]0 % percentuale volumetrica dell'edificio interessata dall'intervento

|__L__| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata dall'intervento

D Stima dell’ incremento di capacita
conseguibile con gli interventi

1] iSLE Codice intervento 1 | 5|
2 [ sLv Codice intervento 2 | 6 |
3 [J sLD Codice intervento 3 |__|

PGA1|0[|2]|2|6| approssimazione £ |__|.|_|_|g
PGA2|_||2]|2|6| approssimazione * |__|.|__|_g
PGA3 |_||_I_lg approssimazione £ |__||__|_lg
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D) Note

Codice fiscale i

Beneficiario finanziamento

R O I

Firma

Nome |10 1€ [R|.LLOLLLGL I |||

Tecnico incarico della verifica sismica

Cognome|B“ LA ]
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i ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA |

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale “c_ielo terra-”,_individuabile per
omogeneita delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per
differenza di altezza e/o eta di costruzione e/o piani sfalsati, etc. ) )

La scheda e divisa in 30 paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerepdg le caselle corrispondenti; quelle rgppresentate
con il simbolo (m) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il S|mbollol(o) rappresentaqo una multlscelta. Dove
sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da S|n|stra nel caso dei numeri da destra.

Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato
direttamente dal soggetto proprietario. Qualora I'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da piu edifici (ad esempio un
complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero
complessivo di edifici di cui si compone il complesso.

Al Dipartimento della Protezione Civile & riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sara riportato un codice univoco.

La scheda deve essere firmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ordd. 3362/04 e 3376/04 e dal tecnico incaricato della verifica.
Nel seguito delle note esplicative si fara riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del Ministro delle
| Infrastrutture del 14.1.2008 e relative Circolari, indicate nel seguito come “NTC” o come “Norma”.

Paragrafo 1 - Identificazione dell'edificio.

Occorre indicare se |'edificio & compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i inserendo il
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica, ed il numero progressivo della verifica nell'ambito del DPCM.

Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.

Per gli edifici di competenza statale tale tipologia & desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri
composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene I'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici & sempre "1") e dal numero del
sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo & A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati
allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunita di dimensioni significative, il relativo
codice € B11).

Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia & desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale.
Non essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "Codice identificativo" deve
essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C10 per gli edifici classificati come strategici ai fini della protezione civile e
pari @ D10 per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell'uso degli edifici di
competenza regionale & riportata nel paragrafo 6.

In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Localitd" secondo la
denominazione dell'lstat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune".

Nella sezione "indirizzo" riportare lindirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico.

Nella sezione "Dati catastall" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare I'opera.

La sezione "Posizione edificio" individua I'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se I'edificio non & isolato su tutti i lati, va
indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d’estremita, angolo).

Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema
European Datum EDS50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente
indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo “Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della
proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per I'ltalia vale 32 o 33. | dati possono essere acquisiti con un sistema GPS.

Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE
ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO).

Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore.

Paragrafo 2 - Dati dimensionali e eta di costruzione/ristrutturazione

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per piti di meta della loro altezza.

Nel campo "Altezza media di pianc" indicare I'altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.

Nel campo "Anno di progettazione” indicare I'anno in cui il progetto esecutivo & stato approvato dallEnte appaltante (I'anno del rilascio
della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). ‘

Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare I'anno di ultimazione dei lavori.

Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non & stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F* "Nessun
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato I'anno di progettazione dell'ulimo
intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" —
casella "G1", "Miglioramento sismico'- casella "G2", "Altro"— casella "G3". Con "Alfro" s'intende un intervento non classificabile come
adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio.

Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale

Indicare |a tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2
dellordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante & in c.a. o in acciaio.
Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro").

Paragrafo 4 - Dati di esposizione

Indicare il numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio. Tale numero & il prodotto del numero di
Persone mediamente presenti per la frazione di giorno in cui sono presenti (ad es. se in un edificio sono presenti mediamente 500
Persone per 8 ore al giorno, il valore da riportare & pari a 167, ottenuto come il prodotto di 500 per 8/24).
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>aragrafo 5 - Dati geomorfologici
ndividuare la morfologia del sito e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui insiste I'opera o che potrebbero coinvolgerla.

saragrafo 6= Destinazione d’uso
dicare 1a destinazione d'uso dell'edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d’'uso deve essere scelto tra quelli riportati

1ne||a tabella seguente (adatiamento della codifica GNDT):
ella tab
NAZIONE
cOéDI DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE ngl RESTINALL
Cc
—g‘oﬁ" strutture per l'istruzione S24 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S45 | Centro Operativo Misto (COM)
501 | Nido S25 INAM - INPS e simili S46 | Centro Operativo Comunale (COC)
502 | Scuola materna $30 Attivita collettive civili S50 | Attivita collettive militari
503 | Scuola elementare S31 Stato (uffici tecnici) S52 | Carabinieri e Pubblica Sicurezza
S04 | Scuola Media inferiore S32 Stato (Uffici amm.vi, finanziari) S$53 | Vigili del Fuoco
505 | Scuola Media superiore 833 Regione S54 | Guardia di Finanza
506 | Liceo S34 Provincia §55 | Corpo Forestale dello Stato
507 | Istituto professionale S35 Comunita Montana S60 | Attivita collettive religiose
g08 | Istituto Tecnico S36 Municipio S61 | Servizi parrocchiali
509 | Universita (Fac. umanistiche) S37 Sede comunale decentrata S62 | Edifici per il culto
510 | Universita (Fac. scientifiche) 838 Prefettura S$80 | Strutture per mobilita e trasporto
S11 | Accademia e Conservatorio S39 Poste e Telegrafi S81 | Stazione ferroviaria
Uffici provveditorato e n 5 e ;
S12 Rettorato S40 Centro civico - Centro per riunioni S82 | Stazione autobus
520 S"‘f‘“‘!’e Qspedaliers e S41 Museo — Biblioteca S83 | Stazione aeroportuale
sanitarie
S21 | Ospedale S42 Carceri S84 | Stazione navale
. Direzione Comando e Controllo
S22 | Casadi Cura 843 (DICOMAC)
Presidio sanitario — Centro Coordinamento Soccorsi
523 | Ambulatorio S44 | (ccs)

Paragrafo 7 — Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento
strutturale. Interventi di adeguamento sismico devono essere segnalati nel paragrafo 2, punto G1

Paragrafo 8 = Eventi significativi subiti dalla struttura

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso & avvenuto, e la tipologia di intervento
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’'evento. | codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. | codici che descrivono la tipologia di intervento sono quelli riportati nella
paragrafo 7.

Paragrafo 9 — Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998

Indicare se la struttura & situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come
zona R3 o R4.

Paragrafo 10 = Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato)

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato secondo la classifica riportata.
Paragrafo 11 — Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio)

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio classificate secondo la classifica riportata.

Paragrafo 12 - Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura classificate secondo quanto stabilito nell'appendice
alla Circolare relativa alle NTC. La descrizione viene effettuata in modalita multiscelta selezionando innanzitutto, sulla colonna 1 le
tipologie di muratura presenti (si consiglia di limitarsi a quelle pit diffuse e di non eccedere tre — quattro scelte). Nelle colonne da 2 a 5
devono essere poi indicate le eventuali caratteristiche migliorative della muratura, in accordo con le descrizioni contenute nella predetta
Appendice

Paragrafo 13- Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura)

Indicare la tipologia degli orizzontamenti. Nella scheda si distinguono le strutture orizzontali piane da quelle a volta, e nell'ambito di
Ciascuna di queste classi principali, si opera un’ulteriore distinzione in relazione alle caratteristiche che possono avere rifl essi importanti
sul comportamento d’insieme dell’'organismo strutturale.

Per solai flessibili si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi
laterizi (mezzane), eventualmente finito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e voltine realizzate in mattoni,
pietra o conglomerati. In entrambi i casi se & stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata ben collegata
alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi.

Per solai semirigidi si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in
cemento armato; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta superiore armata.
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er solai rigidi si intendono: solai in cemento armato & Soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o
maﬁ. 0 comunque solai dotati di soletta Superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa fra

campo e campo.

paragrafo 14 — Copertura (cemento armato, acciaio, muratura)

|| comportamento della copertura vi_ene riassunto attraverso due caratteristiche: il peso della copertura e Ia presenza di spinte non
contrastate sulle murature perimetrali, anche solo per azioni verticali.
Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad esempio in

Tamponature tali da individuare pilastri corti, come awiene, ad esempio, nel caso di finestre a nastro, possono determinare un aumento
delle forze di taglio su detti pilastri.

Le Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello costituiscono una
particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative. Ricadono in questa
categoria, ad esempio, le tamponature che non rispettano le regole del paragrafo 5.6.4 delle Norme od altre equivalenti.

Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce Altro.

Paragrafo 16 = Fondazionj
Va indicata la tipologia delle fondazioni e I'eventuale sfalsamento della quota delle stesse.

Paragrafo 17 - Periodo di riferimento

Le costruzioni sono classificate in base a due grandezze: Ia vita nominale VN e la classe d'uso Cu. La vita nominale & intesa come il
numero di anni nel quale Ia struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale &
destinata: tale periodo varia in funzione dell'importanza dell'opera in termini generali (dimensione, costo.). La classe d'uso riguarda le
azioni sismiche. Per le opere oggetto di verifica sismica ai sensi dell'Ordinanza 3274 ossia quelle di interesse strategico per finalita di
protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, le azioni sismiche sono superiori a quelle richieste per

Le NTC codificano quanto esposto attraverso || periodo di riferimento dell'azione sismica VR = VN Cu. In sostanza aumentando VR
aumenta I'azione sismica di riferimento per I'opera rispetto a tutti gli stati limite considerati. Nella tabella seguente sono riportati i periodi
di riferimento per i var tipi di costruzione e classi d'uso. Le situazioni in cuj & prevista la verifica obbligatoria ai sensi dellOPCM 3274 non
ricadono in generale nella categoria delle opere prowvisorie/prowvvisionali o in fase costruttiva, ne nelle classi d'uso | e ||,

Tabella C8.1 Periodo di riferimento dell’azione sismica VR = VN CU (anni)

Classe d'uso > I ] " I\
Coeff. CU 2 0,70 1,00 1,50 2,00
TIPI DI COSTRUZIONE VN VR
Opere prowvisorie — Opere provvisionali - Strutture in fase 10 35 35 35 35
Costruttiva
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 50 35 50 75 100
contenute o di importanza normale
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 100 70 100 150 200

dimensioni o di importanza strategica

Paragrafo 18 - Pericolosita sismica di base

le NTC forniscono i dati necessari per definire la pericolosita sismica in condizioni ideali di sito rigido e con superficie topqg_rgﬁca
Urizzontale per tutto il territorio nazionale e per diversi periodi di ritorno. In particolare gli spettri di risposta elastici sono qeflnltll dai
Parametri ag, Fo e T*C per periodi di ritorno TR compresi fra 30 e 2475 anni. L'Allegato A fornisce le indicazioni per ottenere i valori dei
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deriodi di ritorno (Tr) associati ai diversi stati limite dipendono dalla probabilita di Superamento di ciascuno di essi ne| periodo di
erimento Vr dell'opera secondo la legge Tk = - Vg /IN(1-Pvg). Per valori inferiori a 30 anni si assume 30 anni, per valori Superiori a 2475
Ini si assume 2475 anni. Nelle due tabelle Seguenti si riportano per ciascuno stato limite le probabilita (Pvr) di superamento in VR, le
ipressioni di Ta derivanti dalla legge sopra riportata, I'espressione della funzione Tr(VR) e i valori di Ts corrispondenti a diversi Vg,

Valori di Ty (anni) per Vi relativi alle Vi, 50 e
100 anni e alle classi duso Ill e |V
[ Stati Limite Pup Tn | Vr=75 Ve=100 [ Vi=150 | Vp=200
SLO 81% 0.6 Vi ] 45 80 | 90 120
SLE 5o 63% Ta 75 100 150 200
SLV [ 10% 9,50 Vg 712 849 | 1a24 1898
LSLU SLC | 5% 19.50 Vg™ 1462 1950 | 2475 2475
«Lynen inferiore a 30 anni:  (2) non superiore 4 2473 anni

aragrafo 19 - Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche (NTC par, 3.2.2)

I punto 1 indicare la metodologia utilizzata per l'attribuzione dellg categoria di suolo di fondazione necessaria per la definizione della
zione sismica di progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o gia disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali
nomalie nel terreno di fondazione, quali cavita e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa.

i punti 4,5,8,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribuire |3 categoria: il valore della velocita media onde di taglio Vs30
ei primi 30 metri misurati dal piano delle fondazionj (in m/s), calcolato secondo la formula 3.2.1 del paragrafo 3.2.2 delle NTC; la
ssistenza penetrometrica media NSPT (in numero di colpi); la resistenza media alla punta qC (in kPa); la coesione non drenata media cu
n kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa Ia suscettibilita alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono
ontemporaneamente le condizioni previste dalle NTC in termini di accelerazione al suolo superiore ad una soglia minima (S ag >0.10) e
1ssenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate: |a profondita (in m) della falda e della fondazione rispetto al piano
i campagna (nel caso di fondazioni a quote diverse fomire quella relativa all'estensione massima); l'indicazione della presenza o meno
li terreni a grana grossa sotto |a quota di falda entro i primi 15 m di profondita; lo spessare (in m) e la relativa densita dei terreni
coerenti suddivisi in sabbie fini, medie e grosse.

Al punto 9 indicare Ia categoria di sottosuolo di fondazione cosi come indicata in Tab 3.2.11 della NTC.

A\l punto 10 fornire i valori dei parametri che modificano lo Spetiro di risposta per tener conto dellinfluenza delle condizioni stratigrafiche
ocali: il fattore di amplificazione SS ed il periodo TC dj transizione fra il ramo ad accelerazione costante ed il ramo a velocita costante
lello spettro di risposta. Si assume che tali Parametri dedotti dalla Tabella 3.2V della Norma; nel caso in cuyj essi derivino da pil

Al punto 11 & chiesto il valore del coefficiente di amplificazione topografica: si evidenzia che nel caso di studi specifici di risposta sismica
ocale effettuati con modelli 2D o 3D, gli effetti dei due fenomeni (topografia e stratigrafia) sono tenuti in conto complessivamente.

*aragrafo 20 - Regolarita dell’edificio

-€ condizioni di regolarita dell'edificio determinano il tipo di analisj da effettuare. La regolarita strutturale in pianta & data essenzialmente
Ja una forma compatta, dalla simmetria di masse e rigidezze, mentre quella in altezza & data essenzialmente dalla presenza di elementi
‘esistenti ad azioni orizzontalj estesi a tutta l'altezza, dalla variazione graduale di massa e di rigidezza con l'altezza e dalla rig otta entita
delle variazioni, fra piani adiacenti, dei rapporti tra resistenza di piano effettiva e resistenza richiesta.

Ai fini del giudizio positivo di regolarita occorre che:

a) la pianta sia simmetrica nelle due direzioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;

b) il valore del rapporto tra i due lati, escludendo Sporgenze e superfetazioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze, non sia
Superiore a 4;

¢) il valore massimo dei rientri o sporgenze espresso in percentuale, non sia superiore al 25%;

d) i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti;

e) la minima estensione verticale di un elemento resistente (quali telai e pareti), sia pari all'altezza dell'edificio in corrispondenza
dell'elemento;

f) le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza non siano superiorl al 20% della massa e della rigidezza del piano
contiguo con valori pii elevati;

9) i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella
corrispondente al piano immediatamente sottostante, siano rispettivamente inferiori al 30% e 10 %:; nel calcolo pud essere escluso

Paragrafo 21 - Fattore di conoscenza
Il fattore di confidenza FC si determina in funzione del livello di conoscenza raggiunto (Par. 22). Qui segnalare se il valore numerico di
FC & desunto qalla tabella della Circolare alle Norme o se & derivato dalla Direttiva PCM. In quest'ultimo caso riportare il valore.

Paragrafo 22 - Livello di conoscenza
Nel Paragrafo 22 deve essere indicato il livello di conoscenza della struttura aj fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di
confidenza da applicare alle proprieta dei materiali. La circolare alle NTC definisce i tre livelli di conoscenza LC1, LC2 ed LCs.
Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono:

- geometria, ossia le Caratteristiche geometriche degli elementi strutturali:

- dettagli Strutturali, ossia |a quantita e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i
collegamenti per 'acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, |a consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;

- Materialj, ossia le proprietd meccaniche dei materialj.

—_—
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|paragrafo 23 - Resistenz, dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi)
Nel paragrafo 23 viene chiesto dj indicare Ia resistenza (in N/mm2) dei materiali strutturali utilizzati nelle analisi. £’ possibile differenziare

e carjaﬂerfsﬁch? del Calcestruzzg gj fondazione da quello di elevazione. Per I'acciaio in barre per il c.a., I'acciaio da carpenteria e per i
pulloni & chlod_l Indicare i vajor; medi del materiale prevalente nella struttura, Nel caso delle murature & possibile indicare due qualita di
materian,.se Slgniﬁcativameme diversi tra loro. In Caso di materiali non ricompresi nei precedenti casi, ma di rilevanza strutturale (es,

}ﬁbre), utilizzare |3 voce Altro,

]

i‘paragrafo 24 - Metodo dj analisj

/Indicare il metodo dj analisi utilizzato (par. 7.3 delle Norme e parr. C8.7.1.4 e C8.7.2.4 della Circolare). Nel caso in cui si esegua 'analisi
ineare, statica o dinamica, con | metodo del fattore di struttura 9, va indicato il valore assunto Per esso. Per edifici esistenti g & scelto nel
campo fra 1,5 ¢ 3,9 sulla base della regolaritd nonché dei tassi gj lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. Valori Superiori a quelli
ndicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilita disponibile a livello locale e globale.

Paragrafo 25 — Modellazione della struttura

distribuzione dj massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale)
contributo degli element; non strutturali,

In generale il modello della struttura & costituito da elementi resistenti piani a telaio 0 a parete connessi da diaframmi orizzontali,

Gli edifici regolari in pianta POSSoNo essere analizzati considerando due modelli piani Separati, uno per ciascuna direzione principale,

dei diversi stati limite:
PGAcLc = capacita per lo stato limite dj prevenzione del collasso (SLC) - Ia Costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non
Istrutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un
| esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzonta;,

|PGAcLy = capacita per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) - |a costruzione subisce rotture € crolli dei componenti non strutturali
!ied impiantistici e significativi danni dej componenti strutturali cyj i associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni
| orizzontali; conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azionj verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso
\per azioni sismiche orizzontali

|PGAGLH = capacita per lo stato limite di danno (SLD) - Ia Costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non
||strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere
significativamente la capacita di resistenza e di rigidezza nej confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosij immediatamente
\utilizzabile pur nellinterruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

PGAcLo = capacita per lo stato limite di operativita (SLO) la costruzione nel suo comple

/Analogamente per i periodi di ritorno TRC, i cui indigi diventano Treyc, TreLv, Trewp @ Trewo rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV,
ISLD ed SLO. Owviamente vanno compilati i soli valori relativi agli stati limite considerati nell'analisi. Si ricorda che la verifica perlo SLO &
[lichiesta per le opere in classe IV, quella per o SLD per le opere in classe Il. La verifica per lo SLU pud essere effettuata nei confronti
Gello SLV o0 SLC. Per gli edifici in muratura sj assume che la verifica dello SLV implichi anche Ia verifica dello SLC (Circolare C8.7.1.1)
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degli effetti di modifica locale dell'azigne sismica (vedi par. 19), e dello stato limite considerato,

Si determina Ia Domanda in termini di PGA definendo, Per gli stati limite considerati nella verifica, i valori delle accelerazioni di picco a|
suolo: PGapic, PGApLy, PGAoDLD, PGApLo e i valori dei periodi dj ritorno associati all'azione sismica: Trote, TRowy » TRow @ Trolo
rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO.

Paragrafo 28 — Indicatori dj rischio

Paragrafo 29 - Previsione di massima dei possibili interventi di miglioramento

In questo paragrafo & richiesta una stima di massima degli interventj migliorativi della capacita dell'edificio. || giudizio si articola in tre
passi e parte dai risultati dell’'analisi effettuata, che consentono di individuare gli elementi critici per la struttura,

A) Indicare quali elementi o sistem; condizionano maggiormente il valore della capacita. Segnalarne orientativamente non pit di 3,
B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze pi gravi evidenziate in A): i 3 piti importanti.

C) Stimare orientativamente |a percentuale del volume dell'edificio che potrebbe essere interessata da ciascuna delle tipologie di
intervento segnalate in B).

Paragrafo 30 - Note
In questo paragrafo & possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nej paragrafi precedenti (es. presenza di
eventuali giunti strutturali e lorg efficacia, PGA per meccanismi di danno/collasso Superiori al primo, etc).

‘Raccomandazioni congiunte Stati Uniti — Italia per il miglioramento della sicurezza sismica degli ospedali in Italia” ed ATC 51-2
“Raccomandazioni congiunte Stati Unitj — Italia per il controventamento e I'ancoraggio dej componenti non strutturali negli ospedali
italiani”.

Per quanto riguarda Ia prosecuzione dell'analisj oltre il primo meccanismo, essa & utile Per capire quale sia la possibilita di miglioramento
della struttura. In particolare & molto utile se la PGA minima & determinata da rotture o meccanismi localizzati e Prematuri, in quanto
consente di capire di quanto potrebbe aumentare la capacita complessiva intervenendo sy Porzioni modeste della struttura.

L
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